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Готовые наборы, позволяющие компактно и быстро обвязать  
котельные до 85 кВт (3 м3/час): 

 
 

 

 
А – водонагреватель ГВС 
 
В – радиаторное отопление 
 
С – напольное отопление 
 
D – котел отопительный 
 
Е – твердотопливный котел 
 
F – приточная вентиляция 
 
 
 
1 – смесительная группа МК с 
поддержанием постоянной 
температуры подающей линии 
 
2 - насосная группа UK 
 
3 – насосная группа МК 
 
4 – группа с разделительным 
теплообменником 
 
5 – электрический привод 
 
6 – коллектор 
 
7 - насосная группа МК с 
ограничением температуры 
обратной линии 
 
8 – группа универсального 
подключения 
 
9 – подключение расширительного 
бака 
 
10 – группа безопасности 
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Насосные группы UK (контур без смесителя) 

 
 Область применения:  

любой прямой контур, т.е. контур, в который можно подавать напрямую теплоноситель с 
температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего используется в качестве контура 
радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, контура вентиляции. 

Тип Артикул Евро/шт. 

1” без насоса ME 66811 EA RU 195,00 
1”  с насосом Wilo PARA SC 7.0 ME 66811.36 WI RU 355,00 
1”  с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 ME 66811.36 435,00 

1 1/4” без насоса ME 66812 EA RU 265,00 
1 1/4”  с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 ME 66812.36 445,00 

1 1/4”  с насосом Wilo PARA SC 7.0 ME 66812.36 WI RU 385,00 

 

Насосные группы MK (контур со смесителем) 
 

 Область применения:  
смесительный контур, т.е. контур, в котором необходимо поддерживать определённый 
температурный график за счёт подмешивания теплоносителя обратной линии в 
подающую. Чаще всего используется в качестве контура напольного отопления, 
радиаторного отопления с погодозависимым регулированием. 
Для автоматического осуществления подмешивания необходимо выбрать 
соответствующий электропривод и подключить его к управляющей автоматике. 

Тип Артикул Евро/шт. 

1” без насоса ME 66831 EA RU 325,00 

1” без насоса, подача слева ME 66831 EA L RU 325,00 

1”  с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 ME 66831.36  490,00 

1”  с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 подача 
слева 

ME 66831.36 L 490,00 

1”  с насосом Wilo PARA SC 7.0 ME 66831.36 WI RU 425,00 

1”  с насосом Wilo PARA SC 7.0 подача слева ME L 66831.36 WI RU 425,00 

1 1/4” без насоса ME 66832 EA RU 395,00 

1 1/4” без насоса, подача слева ME 66832 L EA RU 395,00 

1 1/4” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 ME 66832.36 560,00 

1 1/4” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 
подача слева 

ME 66832.36 L 560,00 

1 1/4”  с насосом  Wilo PARA SC 7.0 ME 66832.36 WI RU 495,00 

1 1/4”  с насосом  Wilo PARA SC 7.0 подача слева ME L 66832.36 WI RU 495,00 
 

Насосные группы MK (с ограничением температуры подающей линии 20-80°С) 
 

 
 

Область применения:  
смесительный контур, который автономно (по установленному электронному термостату) 
поддерживает постоянную температуру подающей линии. Используется для контура 
напольного отопления площадью до 250 м

2
. 

Тип Артикул Евро/шт. 

1” без насоса ME 45 890.5 EA RU 610,00 

1”  с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 ME 45 890.56  775,00 

1”  с насосом Wilo PARA SC 7.0 ME 45 890.54 WI RU 745,00 

1”  с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 ME 45890.51 WI 1120,66 

 

Насосные группы MK (с ограничением температуры обратной линии 20-80°С) 
 

 Область применения:  
смесительный контур, который автономно (по установленному электронному термостату) 
поддерживает постоянную температуру обратной линии. Используется в качестве защиты 
стальных и чугунных котлов от низкотемпературной коррозии. 

Тип Артикул Евро/шт. 

1” без насоса ME 45 841.5 EA RU 575,00 
1”  с насосом Grundfos  UPM3 Hybrid 25-70 ME 45 841.56  740,00 
1”  с насосом Wilo PARA SC 7.0 ME 45 841.54 WI RU 710,00 
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Насосные группы UK (с разделительным теплообменником и насосом с 
бронзовым корпусом) 
 

 Область применения: 
разделительный прямой контур на основе нержавеющего меднопаянного теплообменника, 
который устанавливается сверху на любую из групп UK или MK. 
Позволяет подключать к системе отопления контур с антифризом или с водой, в которой 
находится растворённый кислород из атмосферы. 
Используется в качестве контура защиты от обледенения (антифриз), контура загрузки 
приточной вентиляции (антифриз), контура напольного отопления (если трубы пропускают 
кислород из окружающего воздуха), контура подогрева воды в бассейне (ставится после 
установки фильтрации) и т.д. 

Тип Артикул Евро/шт. 

1”  с насосом Grundfos UPS 25-60 / 20 пластин ME 45 811.20 940,00 
1”  с насосом Grundfos UPS 25-60 / 30 пластин ME 45 811.30 960,00 
1”  с насосом Grundfos UPS 25-60 / 36 пластин ME 45 811.36 1000,00 

 
 Клапан перепускной настраиваемый 

  
Настраиваемый перепускной клапан может устанавливаться на группы UK, MK и L MK в 
тех случаях, когда последние будут работать на системы отопления с термостатическим 
регулированием. 
Он позволяет пустить поток теплоносителя по малому контуру, если все термостаты 
закрылись, таким образом циркуляционный насос будет защищён от перегрева. 

 Артикул Евро/шт. 

 ME 69070.5 37,47 

 
 Сервомотор 3-позиционный электрический, 220 В 

 
Предназначен для управления 3-ходовым смесителем групп MK (или V-MK) от автоматики 
котельной. 
Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе 
групп серии MK. Реверсивный синхронный сервопривод 220В /50 Гц, цикл 140 сек., 
переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени 
открытия/закрытия, крутящий момент 6 Нм. 
 

Артикул Евро/шт. 

 ME 66341 165,00 

 
 
 

Сервомотор электрический, 24 В 
 
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп MK (или V-MK) от 
автоматики вентиляции или свободнопрограммируемых контроллеров. 
Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе 
групп серии MK. Реверсивный синхронный сервопривод 24В /50 Гц, цикл 135 сек., 
переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени 
открытия/закрытия, крутящий момент 10Нм. 

 
Артикул Евро/шт. 

 ME 66341.7 261,85 

 
Коллекторы настенные 
 

 
 

 

Коллектор настенный из черной стали 
Область применения:  
Котельные установки, в которых теплоноситель необходимо раздавать на несколько 
потребителей тепла (более одного) с разными параметрами (расход теплоносителя, 
гидравлическое сопротивление, температурный график). 
Условия эксплуатации: 

1. Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного 
воздуха к теплоносителю); 

2. Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора "Поколение 8" не должен 
превышать величину 3 м³/ч;  Максимальное рабочее давление - 6 бар; 

3. Максимальная температура - 110°С 

Тип Артикул Евро/шт. 

До 3 контуров ME 66301.2 RU 250,00 
До 5 контуров ME 66301.3 RU 325,00 
До 7 контуров ME 66301.4 RU 420,00 
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 Комплект настенных консолей 

 
Для монтажа коллекторов в комплекте с винтами и дюбелями. Для коллекторов на 2,3 и 5 
контуров достаточно одного комплекта, на 7 контуров – 2 комплекта консолей 

 Артикул Евро/шт. 

 ME 66337.3 26,50 

 
Гидравлическая стрелка 
 

 Гидравлический разделитель - устройство, предотвращающее воздействие насосов 
потребителей тепла на котловые насосы и наоборот. 
Позволяет чётко организовать работу многокотельной установки, её высокий КПД работы, 
помогает конденсационным котлам выходить на максимальную мощность и обеспечивает 
им длительный срок эксплуатации. 
Дополнительные функции: 
- сепарация воздуха, 
- шламоуловитель. 
Возможна установка магнитных уловителей металлических частиц. 

Тип Артикул Евро/шт. 

МНК 25 (2 м
3
/час, 50 кВт при 25°С), DN 25 ME 66391.2 RU 305,00 

МНК 32 (3 м
3
/час, 85 кВт при 25°С), DN 32 ME 66391.3 RU 315,00 

 
 Группа безопасности тип К 

 
В изделие входят: предохранительный клапан 1/2" х 3/4", 3 бар, манометр, автоматический 
воздухоотводчик, негорючая термоизоляция. Подключение 1/2" ВР. Для котлов до 85 кВт.  
 Артикул Евро/шт. 

 ME 66065 64,87 

  

 
 

 

Комплект запорной арматуры для подключения котлового контура 
к коллектору 
 
Данный комплект позволяет отсечь сборку "насосные группы- коллектор" от котлового 
контура, заполнить или слить её без опороженения котла. 
Сторона подключения к распределительному коллектору "Поколение 8" - НГ 1 1/2", 
сторона подключения труб котлового контура - ВР 1". 
В состав входят 2 шаровых крана ВР 1" х НГ 1 1/2" ("американка"), 2 крана 1/2" для 
слива/заполнения.  

 
Артикул Евро/шт. 

 ME 45401.1 109,52 

   
 

 

Комплект переходников для монтажа насосных групп на 
коллекторах других производителей 
 
Позволяет устанавливать насосные группы Meibes на коллектор, у которого патрубки 
меньшего диаметра и без накидных гаек. 

Тип Артикул Евро/шт. 

DN 25 - 1 1/2"НГ - 1"ВР ME 66305.1 19,26 

DN 25 - 1 1/2"НГ – 1 1/4"ВР ME 66305.2 52,65 

DN 25 - 1 1/2"НГ – 1 1/2"НР ME 66305.5 60,04 

 
 
 

Цанговое соединение для подключения контура 
 
Цанговое соединение создаёт быстроразъёмное соединение между медным 
трубопроводом и ответным патрубком насосной группы "Поколение 8". Для обеспечения 
герметичного соединения достаточно просто хорошо зажать стягивающую гайку с 
зажимным кольцом вокруг медного трубопровода соответствующего диаметра.  

Тип Артикул Евро/шт. 

1" x 28 мм ME G 29611.14 9,00 

1 1/4" x 35 мм ME G 29611.15 17,96 
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Комплект подключения расширительного бака 
 
Позволяет быстро смонтировать на стене расширительный бак диаметром до 440 мм. 
  

 
Артикул Евро/шт. 

 ME 66326.11 
 

69,02 

 
 Комплект подключения к напольному котлу  

 
Комплект для подключения к котельной установке. Включает патрубки в изоляции, две 
крестовины с накидными гайками и уплотнениями, группу безопасности и группу 
подключения расширительного бака. 

Тип Артикул Евро/шт. 

DN 25/32 ME 66362 FR 
 

429,24 

  

 

Группа обвязки котел-бойлер ГВС 
 
Комплект поставки: 
- два запорных шаровых крана 1"(ВРхНР) 
- обратный клапан 
- автоматический воздухоотводчик 
- сливной кран 
- отводы 1" (ВРхНР) для подключения к бойлеру 
Внимание! Соединительные трубы в комплект поставки не входят. Возможно 
использовать трубу Inoflex и фитинги FixLock DN25. 

Тип Артикул Евро/шт. 

1" с насосом Grundfos UPS 25-40 ME 66356 OS 
 

374,03 

   

 

MAG-вентиль для подключения расширительного бака 
 
Позволяет напрямую подключать расширительный бак (РБ) к системе отопления. 
Универсальное подключение для РБ с выходом 3/4" или 1" ВР. В комплекте с манометром 
и сливной трубкой (длина 150 мм). 

 Артикул Евро/шт. 

 ME 69088 
 

97,99 
 

 
 

 

Fuelly – клапан автоподпитки системы отопления  

 
Область применения: автоматическое заполнение и поддержание давления в системе 
отопления за счёт давления в водопроводной сети: 
- автоматическая подпитка с расходом до 8 л/мин, 
- диапазон настройки: 0,4–3 бар (заводская настройка – 1,5 бар), 
- подключение 1/2" НР. 

1. В состав узла входят: фильтр, манометр, штуцер (подключение подпиточной среды). 

 
Артикул Евро/шт. 

 ME 59092 
 

70,39 
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