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Термостаты 
      
 

 
 
 

 

Термостат UNI LH (M 30x1,5) Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

1011465 С установкой  0 
Шкала 0 * 1-5 

1548 

1011488 Без нулевой отметки 2052 

1011665 С  выносным 
датчиком 2 м 

3120 

1011467 Антрацит с 

декоративным 
кольцом 

1752 

1011469 Хром с декоративным 

кольцом 

2622 

 

Термостатные головки с жидкостным 
чувствительным  элементом UNI LH для 
терморегулирующих вентилей М 30 х 1,5. С нулевой 

отметкой. 

Диапазон регулирования 7-28 С. Макс. Температура 

теплоносителя 120 °C. 

 

Арт. 1011488 – без нулевой отметки, диапазон 

настройки 8-38 С, для бассейнов и медицинских 

помещений для водных процедур. 

 

Термостатические вентили 
 
 

 
 
 

Термостатический вентиль «А»  
без преднастройки 

Артикул Наименование 
Руб./
шт. 

Угловой  

1181004 Ду 15   1818 

1181006 Ду 20   2412 

1181008 Ду 25    4488 

Проходной  

1181104 Ду 15  1818 

1181106 Ду 20 2412 

1181108 Ду 25 4488 
 

Из латуни, покрыт никелем. Резьбовое соединение 
М30 х 1,5.  

Применение:  2-трубная и 1-трубная 
централизованная система отопления с 
принудительной циркуляцией; давление 10 Бар; 

Рабочая температура от 2 С до 120 С независимо 
от вида теплоносителя. 

Все вентили Тип А имеют защитный колпачок 
черного цвета. 

Замена вентильной вставки  без опорожнения 

системы осуществляется с помощью «Демо-Блок». 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Термостатический вентиль «А» с 
наружной резьбой  

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

Угловой  

1181097 Ду 15   2010 

Проходной  

1181197 Ду 15  2010 

Осевой 

1181492 Ду 15 2238 

 
 

Со стороны трубопровода G ¾ НР, со стороны 
отопительного прибора R1/2 НР, без преднастройки. 

Из латуни, покрыт никелем. Резьбовое соединение 
М30 х 1,5.  
 

Применение: 2-трубная и 1-трубная 
централизованная система отопления с 
принудительной циркуляцией; давление 10 Бар; 

температура на входе до 120 С независимо от вида 
теплоносителя. 

Все вентили Тип А имеют защитный колпачок 
черного цвета. 

Замена вентильной вставки  без опорожнения 

системы осуществляется с помощью «Демо-Блок». 

 

 

 
 
 

 
 
 

Вентиль с ручным приводом «HR»  
без преднастройки 

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

Угловой  
1190504 Ду 15   1212 

1190506 Ду 20   1392 

Проходной  

1190604 Ду 15  1212 

1190606 Ду 20 1392 
 

Никелированный.  
 

Применение:  2-трубная и 1-трубная система 
отопления с принудительной циркуляцией; давление 

10 Бар; рабочая температура от 2 С до 120 С, пар 

0,5 бар, 110 С. 

Маховик поставляется с закрытым колпачком для 
защиты от повреждений. 

Головку ручного привода нельзя заменить на 
термостат. 
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Вентиль на обратную подводку  
«Combi 2» 

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

Угловой 

1091062 Ду 15   1158 

1091063 Ду 20   1818 

1091072 НР Ду 15 1308 
Проходной 

1091162 Ду 15   1158 
1091163 Ду 20   1818 
1091172 Ду 15 1308 

 

Из латуни, покрыт  никелем. 
Применение: централизованная система отопления с 

принудительной циркуляцией; давление 10 Бар; 

температура на входе до 130 С. 

 
Функции:  предварительная установка, запирание. 
 

Вентили “Комби 2” устанавливаются на выходе из 

радиатора  типа  Компакт и позволяют произвести 

его демонтаж без слива воды из системы. С их 

помощью можно осуществить гидравлическую увязку 

системы отопления.  

 
 
 

 
 

Термостатический вентиль «Е»  
 

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

Угловой Ду 15 

1163032 антрацит   12102 

1163052 хромированный 12060 
1163062 белый 12102 

1163082 матовая сталь 13458 
Проходной Ду 15 
1163132 антрацит   12060 

1163152 хромированный 12060 
1163162 белый 12060 
1163182 матовая сталь 13458 

 

Эксклюзивный вентиль для современных 

помещений, поверхность специально обработана. 
Корпус из латуни, уплотнительное кольцо и 
уплотнение тарелки вентиля из EPDM, шпиндель из 

нержавеющей стали, подключения скрыты. 
Для термостатов с плавной преднастройкой,  
резьбовое соединение М30 х 1,5. 

 
Применение: двухтрубная система отопления с 
принудительной циркуляцией; давление 10 Бар; 

Рабочая  температура  от  2 С  до  120 С, (кратко-

временно до 130 С). 

Замена вентильной вставки  без опорожнения 

системы осуществляется с помощью «Демо-Блок». 

 
 

 
 
 

Вентиль на обратную подводку  
«Combi E» 

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

Угловой Ду 15 

1166032 антрацит   12102 

1166052 хромированный 12102 
1166062 белый 12102 
1166082 матовая сталь 13458 

Проходной Ду 15 
1167032 антрацит   12060 
1167052 хромированный 12060 

1167062 белый 12060 
1167082 матовая сталь 13458 

 

С пропорциональным регулированием, с 

воспроизводимой  предварительной  настройкой.  
Для использования в системах центрального 
отопления и холодоснабжения для отключения 

заполнения  и  опорожнения  отопительных  
приборов  без  сбивания преднастройки.  
Арматура из бронзы/латуни. Тарелка вентиля из 

латуни с уплотнительным кольцом из EPDM. 
Латунный защитный колпачок с дополнительным 
мягким уплотнением. Верхняя часть специально 

обработана. Рабочая температура: 120 С, рабочее 
давление: 10 Бар. 

 
 
 
 

 

Монтажный набор «Unibox E RTL» Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

1022731 Белый пластик 9342 

1022760 Белое стекло 18390 

1022761 Черное стекло 18390 
 

Unibox RTL регулирование температуры обратного 
потока с предварительно установленным вентилем и 

термостатом "RTL". 

Состав монтажного комплекта:  

-  монтажный короб с термостатическим клапаном; 
- встроенный регулятор температуры обратного 
потока; 

-  клапан для сброса воздуха или слива воды; 
-  глухая крышка; 
-  вентильная часть с отводами 3/4 НР  евроконус 

для фитингов с зажимным кольцом Oventrop. 
 
Для комбинированного использования в системах 

отопления с радиаторным режимом. 
Монтажная  глубина: 57 мм 
Макс. рабочее давление: 10 бар (PN 10) 

Рабочая температура: от 2 °C до 100 °C 
Диапазон настройки: 20-40 °C  (температура 
обратного потока). 
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Балансировочные вентили 
 
 

 
 
 

Регулирующий вентиль «Hycocon VTZ» Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

1061704 Ду 15     kvs 1,7 4482 
1061706 Ду 20     kvs 2,7 4788 
1061708 Ду 25     kvs 3,6 6792 

1061710 Ду 32     kvs 6,8 10110 

1061712 Ду 40     kvs 10 11730 

1061716 Ду 50     kvs 18 18090 
 

Вентильный корпус и головка вентиля из латуни, 
стойкой к выщелачиванию цинка.  В комплекте с 
теплоизоляцией. 

С измерительной техникой “eco”, с обеих сторон 
вентильные вставки для измерения/слива, в 
теплоизоляции,  вентильная вставка  М30х1,5. 

Регулирующие вентили „Hycocon VTZ“ с плавной 
воспроизводимой преднастройкой позволяют 
произвести гидравлическую увязку стояков и 

контуров, перекрыть трубопровод, произвести 
замеры расхода, температуры и перепада давления. 
Могут быть установлены как на подающий, так и на 

обратный трубопровод. 
 
Область применения: системы отопления и 

охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным 
теплоносителем - вода или водогликолевые смеси. 

 
Максимальное рабочее давление: 16 Бар. 

Минимальная рабочая температура: -10 °C. 

Максимальная рабочая температура: 120 °C. 

 
 
 

 
 

Запорный вентиль «Hycocon ATZ» Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

1067304 Ду 15     kvs 1,7 4170 

1067306 Ду 20     kvs 2,7 4482 

1067308 Ду 25     kvs 3,6 5328 
1067310 Ду 32     kvs 6,8 7452 

1067312 Ду 40     kvs 10 8940 

1067316 Ду 50     kvs 18 13830 
 

Вентильный корпус и головка вентиля из латуни, 
стойкой к выщелачиванию цинка. В комплекте с 

теплоизоляцией. 
С измерительной техникой “eco”, с обеих сторон 
вентильные вставки для измерения/слива, в 

теплоизоляции,  вентильная вставка  М30х1,5. 
Запорные вентили „Hycocon ATZ“, позволяют 
перекрыть трубопровод, произвести замеры расхода, 

температуры и перепада давления. 
 
Область применения: системы отопления и 

охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным 
теплоносителем - вода или водогликолевые смеси. 

 
Максимальное рабочее давление: 16 Бар. 

Минимальная рабочая температура:  -10 °C. 

Максимальная рабочая температура:  120 °C. 

 
 
 

 
 

Регулятор перепада давления  
«Hycocon DTZ» 

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

Плавная настройка в диапазоне от 50 до 
300 мбар, в комплекте с теплоизоляцией 

1062004 Ду 15     kvs 1,7 15342 

1062006 Ду 20     kvs 2,7 20232 

1062008 Ду 25     kvs 3,6 27978 
1062010 Ду 32     kvs 6,8 37788 

1062012 Ду 40     kvs 10 40482 

1062016 Ду 50     kvs 23 59508 

Плавная настройка в диапазоне от 250 до 
600 мбар 

1062204 Ду 15     kvs 1,7 20520 
1062206 Ду 20     kvs 2,7 24228 
1062208 Ду 25     kvs 3,6 29292 

1062210 Ду 32     kvs 6,8 39150 
1062212 Ду 40     kvs 10 41808 
1062216 Ду 50     kvs 23 61542 

 

Вентильный корпус и головка вентиля из латуни, 
стойкой к выщелачиванию цинка.  
С измерительной техникой “eco”, с обеих сторон 

вентильные вставки для измерения/слива, в 
теплоизоляции,  вентильная вставка  М30х1,5. 
 

Вентили „Hycocon DTZ“ применяются для 
регулирования перепада давления. Они являются 
пропорциональными регуляторами и работают без 

дополнительной энергии. Устанавливаются на 
обратный трубопровод. 
Поставляются в комплекте с присоединительным 

набором, вентильными вставками для слива и 
теплоизоляционным кожухом (применение до 80 °C/ 
не герметичны). Длина импульсной трубки 1 м. 

 
Область применения: системы отопления и 
охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным 

теплоносителем - вода или водогликолевые смеси. 

 
Максимальное рабочее давление: 16 Бар. 

Минимальная рабочая температура:  -10 °C. 

Максимальная рабочая температура:  120 °C. 
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Регулирующий вентиль  
«Hydrocontrol VTR» 

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

1060104 Ду 15     kvs 3,88 5958 

1060106 Ду 20     kvs 5,71 6228 

1060108 Ду 25     kvs 8,89 7530 
1060110 Ду 32     kvs 19,45 11250 
1060112 Ду 40     kvs 27,51 12768 
1060116 Ду 50     kvs 38,78 19728 

1060120 Ду 65     kvs 50 43098 
 

Корпус и головка вентиля из бронзы, шпиндель и 
золотник из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, 

золотник с уплотнением из политетрафторэтилена 
(PTFE), заглушки, измерительная техника «classic». 
В комплекте маркировочные кольца: подача 

(красное), обратка (синее). 
 
Область применения: системы отопления и 

охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным 
теплоносителем - вода или водогликолевые смеси. 
Вентили могут быть установлены как на подающий, 

так и на обратный трубопровод. 

Максимальное рабочее давление: 25 бар (16 бар для 

Ду 65). 

Минимальная рабочая температура:  -20 °C. 

Максимальная рабочая температура:  150 °C. 

 
 

 
 
 

Запорный  вентиль  
«Hydrocontrol АTR» 

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

1067504 Ду 15     kvs 3,88 5142 
1067506 Ду 20     kvs 5,71 5532 
1067508 Ду 25     kvs 8,89 6690 

1067510 Ду 32     kvs 19,45 10182 

1067512 Ду 40     kvs 27,51 11808 

1067516 Ду 50     kvs 38,78 18510 
1067520 Ду 65     kvs 50 40518 

 

Корпус и головка вентиля из бронзы, шпиндель и 

золотник из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, 
золотник с уплотнением из политетрафторэтилена 
(PTFE), заглушки, измерительная техника «classic». 

В комплекте маркировочные кольца: подача 
(красное), обратка (синее). 
 

Область применения: системы отопления и 
охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным 
теплоносителем - вода или водогликолевые смеси. 

Вентили могут быть установлены как на подающий, 
так и на обратный трубопровод. 

Максимальное рабочее давление:  25 бар 

Минимальная рабочая температура:  -20 °C. 

Максимальная рабочая температура:  150 °C. 

 
 
 

 
 

Регулятор перепада давления   
«Hydromat DTR» 

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

Плавная настройка в диапазоне от 50 до 
300 мбар, в комплекте с теплоизоляцией 
1064504 Ду 15     kvs 2,5 28505 

1064506 Ду 20     kvs 5 29238 
1064508 Ду 25     kvs 7,5 32250 
1064510 Ду 32     kvs 10 41430 

1064512 Ду 40     kvs 15 56538 
1064516 Ду 50     kvs 34 83220 

Плавная настройка в диапазоне от 250 до 
600 мбар 
1064704 Ду 15     kvs 2,5 28512 

1064706 Ду 20     kvs 5 31440 
1064708 Ду 25     kvs 7,5 34842 
1064710 Ду 32     kvs 10 41430 

1064712 Ду 40     kvs 15 56538 
1064716 Ду 50     kvs 34 83220 

 

Корпус и головка вентиля из бронзы, шпиндель и 
золотник из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, 

золотник с уплотнением из политетрафторэтилена 
(PTFE), заглушки, измерительная техника «classic». 
В комплекте маркировочные кольца: подача 

(красное), обратка (синее). 
 
Область применения: системы отопления и 

охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным 
теплоносителем - вода или водогликолевые смеси. 
Устанавливаются на обратный трубопровод. 

 

Максимальное рабочее давление: 16 бар 

Минимальная рабочая температура: -20 °C. 

Максимальная рабочая температура: 150 °C. 

 
 
 

 
 

Набор для переоборудования 
регулирующих вентилей «Hydrocontrol» 

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

1060191 Набор № 1 1602 

1060281 Набор № 2 2820 

1060381 Набор № 3 2820 
 

Ниппели из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. 
 

Набор № 1 – 1 шаровый кран F+E 
 
 

Набор № 2 – 2 ниппеля КИП G1/4, измерительная 
техника «classic». 
 

 
Набор № 3 -  1 ниппель КИП G1/4, измерительная 
техника «classic», 1 шаровый кран F+E 
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Запорная  арматура  
 
 

 
 
 

Шаровый кран «Optibal»  
с рычажной рукояткой 

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

С обеих сторон внутренняя   резьба  

1076004 Ду 15    1002 

1076006 Ду 20    1452 
1076008 Ду 25   3130 
1076010 Ду 32    3558 

1076012 Ду 40    4980 
1076016 Ду 50   7290 
1076020 Ду 65    23118 

1076024 Ду 80    34812 
1076032 Ду 100  59748 
Наружная и внутренняя резьба 
1076204 Ду 15    1098 

1076206 Ду 20    1632 
1076208 Ду 25   2370 
1076210 Ду 32    4068 

 

Из латуни, покрыт никелем, полнопроходной. 

Рычажная рукоятка из оцинкованной стали в 
пластмассовой оболочке. 
Применение: трубопроводная арматура для 

жидкостей. 
  
От Ду 10 до Ду 50: 

Рабочая температура: -10 С до 100 С. 
Макс. рабочее давление 16 бар,  для холодной воды 

20 бар. 
От Ду 65 до Ду 100: 

Рабочая температура: -10 С до 100 С. 

Макс. рабочее давление: 

16 бар при 70 С, 

12 бар при 85 С, 

8  бар при 100 С. 

 
 
 
 

 

Шаровый кран «Optibal»  
с рукояткой «бабочка» 

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

С обеих сторон внутренняя  резьба  
1076104 Ду 15    990 
1076106 Ду 20    1452 

1076108 Ду 25   2130 
1076110 Ду 32    2940 
Наружная и внутренняя резьба 
1076304 Ду 15    1098 
1076306 Ду 20    1632 
1076308 Ду 25   2370 

1076310 Ду 32    3168 
Внутренняя резьба, наружная резьба с 
накидной гайкой 

1075804 Ду 15    2100 
1075806 Ду 20    2778 
1075808 Ду 25   3888 

1075810 Ду 32    7062 
 

Из латуни, покрыт никелем, полнопроходной. 
Оснащён ручкой - «бабочкой» красного цвета из 
алюминия. 

Применение: трубопроводная арматура для 
жидкостей. 
  

От Ду 10 до Ду 50: 

Рабочая температура: -10 С до 100 С. 

Макс. рабочее давление 16 бар,  для холодной воды 
20 бар. 
От Ду 65 до Ду 100: 

Рабочая температура: -10 С до 100 С. 

Макс. рабочее давление: 

16 бар при 70 С, 

12 бар при 85 С, 

8  бар при 100 С. 

 
 

 
 
 

Шаровый кран «Optibal»  
с пластиковой рукояткой 

Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

С обеих сторон внутренняя  резьба  
1077104 Ду 15    1098 
1077106 Ду 20    1632 

1077108 Ду 25   2370 
1077110 Ду 32    3468 
1077112 Ду 40 4878 

1077116 Ду 50 7332 
Наружная и внутренняя резьба 
1077304 Ду 15    1218 

1077306 Ду 20    1782 
1077308 Ду 25   2598 
1077310 Ду 32    4182 

1077312 Ду 40 7038 
1077316 Ду 50 10392 
Внутренняя резьба, наружная резьба с 

накидной гайкой 
1075704 Ду 15    2100 
1075706 Ду 20    2790 

1075708 Ду 25   3888 
1075710 Ду 32    5532 

 

Из латуни, покрыт никелем, полнопроходной, 

никелированный, шарик латунный, хромированный, 
уплотнение шарика из PTFE, уплотнительное кольцо 
– фторкаучук. 

Рукоятка  пластиковая, удлиненная (антрацит), с 
красной крышкой. 
Применение: трубопроводная арматура для 

жидкостей. 
  

Рабочая температура: -10 С до 100 С. 

Макс. рабочее давление 16 бар,  для холодной воды 
20 бар. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Арматура  для  отопления  и водоснабжения  

 

 
 
 
 

Екатеринбург, ул. Электриков, 11           
 тел. (343) 380-11-61        

ligats.ru   

 
 
 

 
 

Сетчатый фильтр Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

С одинарный сетчатым патроном  

1120004 Ду 15    2730 

1120006 Ду 20    3870 
1120008 Ду 25   5460 
1120010 Ду 32    8412 

1120012 Ду 40    10488 
1120016 Ду 50   15288 
1120020 Ду 65    29460 

1120024 Ду 80    62160 
С двойным сетчатым патроном 
1121004 Ду 15    3882 

1121006 Ду 20    5748 
1121008 Ду 25   7758 
1121010 Ду 32    12108 

1121012 Ду 40    15930 
1121016 Ду 50   24870 
1121020 Ду 65    46230 

1121024 Ду 80    64692 
 

Может использоваться для минеральных масел, 
котельного топлива и масла для гидросистем, 
топлива, пара. 

 
Область применения: системы отопления и 
охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным 

теплоносителем (вода или водо- гликолевые смеси 
по VDI 2035).  
 

Макс. рабочее давление: 25 бар 
Рабочая температура t: от -10 °C до 150 °C 
Сетчатые фильтры Ду 8 – Ду 50 корпус из бронзы, 

крышка из латуни.  
Сетчатые фильтры Ду 65 – Ду 80 корпус и крышка из 
латуни.  

Материал сетчатого патрона: нержавеющая сталь 
(хром-никель). 

 
 
 

 
 

Обратный клапан с косой врезкой Артикул Наименование 
Руб./ 
шт. 

1072004 Ду 15    3558 
1072006 Ду 20    4560 

1072008 Ду 25   6660 
1072010 Ду 32    9408 
1072012 Ду 40    12672 

1072016 Ду 50   19152 
 

Для монтажа в горизонтальном и вертикальном 
положении. Корпус из бронзы, внутренние части из 

латуни, уплотнение из фторкаучука. Клапан 
пружинный.  
Область применения: системы отопления и 

охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным 
теплоносителем (вода или водо- гликолевые смеси 
по VDI 2035). 

Макс. рабочее давление: 25 бар. 
Рабочая температура: от 0 °C до 100 °C [от –10 °C до 
120 °C для воды]. 

 
 
 
 

 

Автоматический воздухоотводчик 
Артикул Наименование 

Руб./ 
шт. 

1088303 G 
3
/8 с автозапором 1620 

1088304 G ½ с автозапором 1722 

1088306 G ¾ с автозапором 3450 
1088404 G ½  с угловым подкл. 

без автозапора 
2490 

1088203 G 
3
/8  из латуни, 

(прецизионный с 
автозапором 

7788 

 

Из латуни, арт. 1088404 никелированный.  

 
 
Область применения: системы отопления и 

охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным 
теплоносителем (вода или водо- гликолевые смеси 
по VDI 2035). 

 
 
Макс. рабочее давление: 10 бар. 

Рабочая температура: от 0 °C до 100 °C. 
 
 

 
 
 

 
 

 


