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Трубы для тепло- и холодоснабжения Упонор Ecoflex Thermo 
      
 
 
 
 

Труба Упонор Ecoflex Thermo  
Single  6 Бар 

d x s / d2 мм Артикул Руб./м 

25 х 2,3 / 140 1018109 3882 
32 х 2,9 / 140 1018110 4372 
40 х 3,7 / 175 1018111 7029 
50 х 4,6 / 175 1018112 запрос 
63 х 5,8 / 175 1018113 запрос 
75 х 6,9 / 200 1018114 запрос 
90 х 8,2 / 200 1018115 запрос 
110 х 10,0 / 200 1018116 запрос 
125 х 11,4 / 250 1083868 запрос 

 

Гибкая предварительно изолированная 

полимерная труба для систем теплоснабжения по EN 

15632-3, с самокомпенсацией температурных 

удлинений. Предназначена для подземной 

бесканальной прокладки.  

Одна несущая труба, выполнена из сшитого 

полиэтилена РЕ-Ха, серия S5,0. Имеет 

антидиффузионный слой от проникновения 

кислорода EVOH.  Параметры несущей трубы: 

максимальная температура Тмах = 95°С, рабочее 

давление 6 бар. Срок службы 50 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Труба Упонор Thermo Single 10 Бар 2 x dxs / d2 мм Артикул Руб./м 

40 х 5,5 / 175 1045877 8820 
50 х 6,9 / 175 1045878 запрос 
63 х 8,7 / 175 1045879 запрос 
75 х 10,3 / 200 1061041 запрос 
90 х 12,3 / 200 1061042 запрос 
110 х 15,1 / 200 1061043 запрос 

 

Характеристики аналогично трубе Упонор Thermo 

Single 6 Бар, за исключением: параметры несущей 

трубы: максимальная температура Тмах = 95°С,  

рабочее давление 10 бар. 

 
 
 
 
 

Труба Упонор Thermo Twin 6 Бар 2 x dxs / d2 мм Артикул Руб./м 
2 х 25х2,3 / 175 1018134 6208 
2 х 32х2,9 / 175 1018135 6774 
2 х 40х3,7 / 175 1018136 7704 
2 х 50х4,6 / 200 1018137 запрос 
2 х 63х5,8 / 200 1018138 запрос 
2 х 75х6,8 / 250 1088276 запрос 

 

Гибкая предварительно изолированная полимер-

ная труба для систем теплоснабжения по EN 15632-

3, с самокомпенсацией температурных удлинений.  

Предназначена для подземной бесканальной 

прокладки.  

Две несущих трубы: подающая и обратная, 

выполнены из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, серия 

S5,0. Имеют антидиффузионный слой от 

проникновения кислорода EVOH. Несущие трубы 

встроены в двухцветную сердцевину теплоизоляции, 

выполненную в форме "собачьей кости", для 

исключения путаницы и предотвращения 

теплообмена между трубами.  

Параметры несущих труб: максимальная 

температура Тмах = 95°С, рабочее давление 6 бар. 

Срок службы 50 лет. 

 
 
 
 
 

Труба Упонор Thermo Twin 10 Бар 2 x dxs / d2 мм Артикул Руб./м 

2 х 32х4,4 / 175 1045881 8468 
2 х 40х5,5 / 175 1045882 9629 
2 х 50х6,9 / 200 1045883 запрос 

 

Характеристики аналогично трубе Упонор Thermo 
Twin 6 Бар, за исключением: параметры несущих 
труб: максимальная температура Тмах = 95°С, 
рабочее давление 10 бар 
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Трубы для тепло- и холодоснабжения Упонор Ecoflex Varia 
 
 
 
 
 

Труба Упонор Ecoflex Varia Single 6 Бар d x s / d2 мм Артикул Руб./м 
40 х 3,7 / 140 1018232 5622 
50 х 4,6 / 140 1018233 запрос 
63 х 5,8 / 140 1018234 запрос 
75 x 6,9 / 175 1018235 запрос 
90 x 8,2 / 175 1018236 запрос 
110 х 10,0 / 175 1018237 запрос 

 

Гибкая предварительно изолированная полимер-

ная труба для систем теплоснабжения, с 

самокомпенсацией температурных удлинений. С 

уменьшенным диаметром наружного кожуха за счет 

уменьшенной толщины теплоизоляции.  

Предназначена для подземной бесканальной 

прокладки. Одна несущая труба, выполнена из 

сшитого полиэтилена РЕ-Ха, серия S5,0. Имеет 

антидиффузионный слой от проникновения 

кислорода EVOH. Параметры несущей трубы: 

максимальная температура Тмах = 95°С, рабочее 

давление 6 бар. Срок службы 50 лет  

Внимание! Рекомендуемая глубина заложения труб 

Varia не менее 1 м. 

 
 
 
 
 

Труба Упонор Varia Twin 6 Бар 2 x dxs / d2 мм Артикул Руб./м 

2 х 25х2,3 / 140 1018238 4584 
2 х 32х2,9 / 140 1018239 5068 
2 х 40х3,7 / 140 1018240 5777 
2 х 50х4,6 / 175 1018241 запрос 

 

Гибкая предварительно изолированная 

полимерная труба для систем теплоснабжения, с 

самокомпенсацией температурных удлинений. С 

уменьшенным диаметром наружного кожуха за счет 

уменьшенной толщины теплоизоляции. 

Предназначена для подземной бесканальной 

прокладки. Две несущих трубы: подающая и 

обратная, выполнены из сшитого полиэтилена РЕ-

Ха, серия S5,0. Имеют антидиффузионный слой от 

проникновения кислорода EVOH. Несущие трубы 

встроены в двухцветную сердцевину теплоизоляции, 

выполненную в форме "собачьей кости", для 

исключения путаницы и предотвращения 

теплообмена между трубами.  

Параметры несущих труб: максимальная 

температура Тмах = 95°С, рабочее давление 6 бар. 

Срок службы 50 лет. 
Внимание! Рекомендуемая глубина заложения труб 
Varia не менее 1 м. 

 

Трубы для горячего водоснабжения  Упонор Ecoflex Aqua 
 
 
 
 
 

Труба Упонор Ecoflex Aqua Single d x s / d2 мм Артикул Руб./м 

25 х 3,5 / 140 1018117 4298 
32 х 4,4 / 140 1018118 4685 
40 х 5,5 / 175 1018119 7329 
50 х 6,9 / 175 1018120 запрос 
63 х 8,7 / 175 1018121 запрос 
75 x 10,3 / 200 1018122 запрос 
90 x 12,3 / 200 1018123 запрос 
110 х 15,1 / 200 1036036 запрос 

 

Гибкая предварительно изолированная полимер-
ная труба для систем горячего водоснабжения, с 
самокомпенсацией температурных удлинений. 
Предназначена для подземной бесканальной 
прокладки.  
Одна несущая труба, выполнена из сшитого 
полиэтилена РЕ-Ха, серия S3,2.  Параметры 
несущей трубы: максимальная температура Тмах = 
95°С, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет. 

 
 
 
 
 

Труба Упонор Aqua Twin dxs / d1xs1 / d2 мм Артикул Руб./м 

32х4,4 / 20х2,8 / 175  1084886 6478 
32х4,4 / 25x3,5 / 175  1018140 6475 
40х5,5 / 25х3,5 / 172 1018141 7369 
40х5,5 / 32х4,4 / 175  1044015 8847 
50х6,9 / 32х4,4 / 175  1034188 запрос 
50х6,9 / 40х5,5 / 200  1044016 запрос 

 

Гибкая предварительно изолированная полимер-

ная труба для систем горячего водоснабжения, с 

самокомпенсацией температурных удлинений. 

Предназначена для подземной бесканальной 

прокладки.  Две несущих трубы: подающая и 

циркуляционная, выполнены из сшитого полиэтилена 

РЕ-Ха, серия S3,2. Несущие трубы встроены в 

двухцветную сердцевину теплоизоляции, 

выполненную в форме "собачьей кости", для 

исключения путаницы и предотвращения 

теплообмена между трубами.  

Параметры несущих труб: максимальная 

температура Тмах = 95°С, рабочее давление 10 бар. 

Срок службы 50 лет. 
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Трубы для теплоснабжения и горячего водоснабжения  Упонор Ecoflex Quattro 
 
 
 
 
 

Труба Упонор Ecofle Quattro 2 x dxs /  d1xs1 / d2 мм 
Арти-
кул 

Руб./м 

2х25х2,3/2х25х3,5/175 1018147 9388 

2х25x2,3/25x3,5+20x2,8 
/175 

1084887 9388 

2х32x2,9/25x3,5+20x2,8/ 
175 

1084888 10627 

2х32x2,9/32x4,4+20x2,8/ 
175 

1084889 11283 

2 х32x2,9/2х25х3,5/175 1018148 10912 

2 х32x2,9/32x4,4+25x3,5/ 
175 

1018149 11283 

2 х32x2,9/2х32x4,4/175 1044018 12711 

2 х40x3,7/32x4,4+20x2,8/ 
200 

1084891 12317 

2 х40x3,7/40x5,5+25x3,5/ 
200 

1084890 12965 

2 х40x3,7/2х40x5,5/200 1044019 13989 
 

Гибкая предварительно изолированная полимер-

ная труба для систем теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, с самокомпенсацией температурных 

удлинений. Предназначена для подземной 

бесканальной прокладки. Четыре несущих трубы: две 

для теплоснабжения (подающая и обратная, серия 

S5,0) и две для горячего водоснабжения (подающая и 

циркуляционная, серия S3,2), выполнены из сшитого 

полиэтилена РЕ-Ха. Несущие трубы встроены в 

двухцветную сердцевину теплоизоляции, выполненную 

в форме "собачьей кости", для исключения путаницы и 

предотвращения теплообмена между трубами. Трубы 

теплоснабжения имеют антидиффузионный слой от 

проникновения кислорода EVOH. Параметры несущих 

труб для теплоснабжения: максимальная температура 

Тмах = 95°С, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 

лет. Параметры несущих труб для горячего 

водоснабжения: максимальная температура Тмах = 

95°С, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет. 

 
 
 
 
 

Труба Упонор Ecoflex Quattro Midi 2 x dxs /  d1xs1 / d2 мм 
Арти-
кул 

Руб./м 

2х25x2,3/25x3,5+20x2,8/ 
140 

1086836 6653 

2х32x2,9/25x3,5+20x2,8/ 
140 

1086837 7155 

2х40x3,7/32x4,4+25x3,5/ 
175 

1095572 9302 

 

Гибкая предварительно изолированная полимер-

ная труба для систем теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, с самокомпенсацией температурных 

удлинений, 

- несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена 

РЕ-Ха серий S5,0 и S3,2, трубы для теплоснабжения 

имеют антидиффузионный слой от проникновения 

кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового 

спирта) для предотвращения коррозии элементов 

системы и соответствуют требованиям ISO 17455 по 

кислородопроницаемости, 

- теплоизоляция многослойная, устойчивая к старе-

нию, эластичная, выполнена из вспененного сшитого 

полиэтилена PE-X с закрытыми порами 

(водопоглощение <1%). 

 - защитный гофрированный кожух изготавливается из 

полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует 

требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для 

установки на участках с интенсивным транспортным 

движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн 

- параметры несущих труб для теплоснабжения: 

максимальная температура Тмах = 95°С, рабочее 

давление 6 бар. Срок службы 50 лет. Параметры 

несущих труб для горячего водоснабжения: 

максимальная температура Тмах = 95°С, рабочее 

давление 10 бар. Срок службы 50 лет. 

 

Трубы для холодного водоснабжения и напорной канализации  
Упонор Ecoflex Supra 

 
 
 
 
 

Труба Упонор Ecoflex Supra dxs / d1xs1/d2 мм Артикул Руб./м 

25 х 2,3 / 68 1095722 2795 
32 х 2,9 / 68 1095723 2982 
40 x 3,7 / 140 1095724 3496 
50 х 4,6 / 140 1095725 запрос 
63 х 5,8 / 140 1095726 запрос 
75 x 6,8 / 175 1095727 запрос 
90 x 8,2 / 175 1095728 запрос 
110 х 10,0 / 200 1095729 запрос 

 

Гибкая предварительно изолированная полимер-

ная труба для систем холодного водоснабжения, 

холодоснабжения, напорной канализации и 

геотермальных систем. С самокомпенсацией 

температурных удлинений. 

Предназначена для подземной бесканальной 

прокладки. Одна несущая труба синего цвета, 

выполненная из полиэтилена высокой плотности PE 

100, SDR 11, серия S5,0.  Параметры несущей трубы: 

рабочая температура 20°С, максимальное давление 16 

бар. Срок службы 50 лет. Трубы соединяются с 

помощью обжимных фитингов Упонор Wipex, стыковой  

сварки или электросварных фитингов.    



    Система теплоизолированных труб Ecoflex 

 

  
 
 
 
 

Екатеринбург, ул. Электриков, 11           
 тел. (343) 380-11-61        

ligats.ru  

 

Трубы для холодного водоснабжения и напорной канализации  
с греющим кабелем Упонор Ecoflex Supra Plus 

 
 
 
 
 

Труба Упонор Ecoflex Supra Plus dxs / d1xs1 / d2 
мм 

Артикул Руб./м 

25 х 2,3 / 68 
 

1095730 4177 

32 х 2,9 / 68 1095731 4220 

32 х 2,9 / 140 1095732 5945 

40 x 3,7 / 90 1095733 5480 

40 x 3,7 / 140 1095734 6005 

50 х 4,6 / 90 1095735 запрос 

50 х 4,6 / 140 1095736 запрос 

63 х 5,8 / 140 1095737 запрос 

75 x 6,8 / 175 1095738 запрос 

90 x 8,2 / 200 1095739 запрос 

110 х 10,0 / 175  1095740 запрос 
 

Гибкая предварительно изолированная полимер-
ная труба для систем холодного водоснабжения и 
напорной канализации, с самокомпенсацией 
температурных удлинений. Предназначена для 
подземной бесканальной прокладки и используется в 
местах, где существует риск замерзания 
транспортируемой среды. Снабжена по всей длине 
саморегулирующимся греющим электрокабелем 
зеленого цвета, защищающим от замерзания, и 
трубкой из полиэтилена для размещения датчика 
температуры. Максимальная выходная мощность 
кабеля 10 Вт/м, напряжение питания 230 В, 
максимальная допустимая длина подключения 
электрокабеля, запитанного от одной точки 
электропитания, составляет 150 м. Одна несущая 
труба, выполненная из полиэтилена высокой 
плотности PE 80 (диаметры 25-63 мм) и PE 100 
(диаметры 75-110 мм), SDR 11, серия S5,0. Параметры 
несущей трубы: максимальная рабочая температура 
20°С, максимальное давление 12,5 бар (25-63 мм) и 16 
бар (75-110 мм). Срок службы 50 лет. 
Трубы соединяются с помощью обжимных фитингов 
Упонор Wipex, стыковой  сварки или электросварных 
фитингов.     

 
 
 
 
 

Комплект подключений и  окончаний 
Упонор Ecoflex Supra Plus 

Тип Артикул Руб./шт. 

25 – 32/68 1048697 42063 

40-63/140 1048699 47616 

75/175 1048700 запрос 

110/200 1048702 58550 
 

Включает элементы, необходимые для монтажа 
подключения и окончания греющего кабеля, два 
резиновых концевых уплотнителя с комплектами колец 
и хомутов, а также блок управления и температурный 
датчик. Для труб длиной до 150 м 

 
 
 
 
 

Электрические соединения  
Упонор Ecoflex Супра Плюс 

Тип Артикул Руб./шт. 

 1042310 8805 
 

Запасной комплект для соединения греющего кабеля 
Упонор Супра Плюс и питающего кабеля 

 
 
 
 
 

Комплект тройника  
Упонор Ecoflex Supra Plus 

Тип Артикул Руб./шт. 

140 / 90 / 68 1061641 116425 

200 / 175 / 140 1061642 131349 
 

Включает элементы, необходимые для монтажа 

тройниковой разводки греющего кабеля  и окончания 

кабеля, т-образная теплоизоляцию в виде скорлупы с 

болтами из нержавеющей стали для крепления. 

Фитинги в комплект не входят.  

Использовать с концевыми уплотнителями Упонор! 
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Трубы для холодного водоснабжения и напорной канализации  
с греющим кабелем Упонор Ecoflex Supra Standard 

 
 
 
 
 

Труба Упонор Ecoflex Supra  
Standard с желтым кабелем 

Тип Артикул Руб./м 
40 x 3,7 / 140 1095751 6823 

50 х 4,6 / 140 1095752 запрос 
63 х 5,8 / 140 1095753 запрос 
75 x 6,8 / 175 1095754 запрос 
90 x 8,2 / 175 1095755 запрос 
100 х 10,0 /200 1095756 запрос 

 

Гибкая предварительно изолированная полимер-

ная труба для систем холодного водоснабжения и 

напорной канализации, с самокомпенсацией 

температурных удлинений. Предназначена для 

подземной бесканальной прокладки и используется в 

местах, где существует риск замерзания 

транспортируемой среды. Снабжена по всей длине 

греющим электрокабелем постоянного сопротивления 

желтого цвета, защищающим от замерзания. 

Максимальная выходная мощность кабеля 25 Вт/м, 

напряжение питания 230 В или 400 В, длина 

подключения электрокабеля, запитанного от одной 

точки электропитания, составляет от 50 до 300 м. 

Одна несущая труба, выполненная из полиэтилена 

высокой плотности PE 80 (диаметры 25-63 мм) и PE 

100 (диаметры 75-110 мм), SDR 11, серия S5,0.  

Параметры несущей трубы: максимальная рабочая 

температура 20°С, максимальное давление 12,5 бар 

(25-63 мм) и 16 бар (75-110 мм). Срок службы 50 лет. 

 
 
 
 
 

Труба Упонор Ecoflex Supra  
Standard с белым кабелем 

Тип Артикул Руб./м 

40 x 3,7 / 140 1095759 6823 
50 х 4,6 / 90 1095760 запрос 

50 х 4,6 / 140 1095761 запрос 

63 х 5,8 / 140 1095762 запрос 

75 x 6,8 / 175 1095763 запрос 
90 x 8,2 / 175 1095764 запрос 

110х 10,0 / 200 1095765 запрос 
 

Гибкая предварительно изолированная полимер-
ная труба для систем холодного водоснабжения и 
напорной канализации, с самокомпенсацией 
температурных удлинений. Предназначена для 
подземной бесканальной прокладки и используется в 
местах, где существует риск замерзания 
транспортируемой среды. Снабжена по всей длине 
греющим электрокабелем постоянного сопротивления 
белого цвета, защищающим от замерзания. 
Максимальная выходная мощность кабеля 25 Вт/м, 
напряжение питания 230 В или 400 В, длина 
подключения электрокабеля, запитанного от одной 
точки электропитания, составляет от 150 до 700 м. 
Одна несущая труба, выполненная из полиэтилена 
высокой плотности PE 80 (диаметры 25-63 мм) и PE 
100 (диаметры 75-110 мм), SDR 11, серия S5,0.  
Параметры несущей трубы: максимальная рабочая 
температура 20°С, максимальное давление 12,5 бар 
(25-63 мм) и 16 бар (75-110 мм). Срок службы 50 лет. 

 
 
 
 
 

Труба Упонор Ecoflex Supra Midi c 
кабель-каналом 

Тип Артикул Руб./м 

32 x 2,9 / 90 1095809 3311 
  

Гибкая предварительно изолированная полимер-
ная труба для систем холодного водоснабжения, 
холодоснабжения, напорной канализации и 
геотермальных систем с самокомпенсацией 
температурных удлинений, 
- несущая труба выполнена полиэтилена высокой 
плотности, 
- соединение труб выполняется посредством 
обжимных фитингов Uponor Wipex, стыковой сварки 
или электросварных фитингов, 
- теплоизоляция многослойная, устойчивая к старе-
нию, эластичная, выполнена из вспененного сшитого 
полиэтилена PE-X с закрытыми порами 
(водопоглощение <1%), 
- защитный гофрированный кожух изготавливается из 
полиэтилена высокой плотности HDPE.  
- предназначена для подземной бесканальной 
прокладки,  
- параметры несущей трубы: рабочая температура 
20°С, максимальное рабочее давление 16 бар 
- срок службы не менее 50 лет при температурных 
режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, 
класс ХВ. 
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Комплектующие для теплоизолированных труб 
Упонор Ecoflex 

 
 
 
 
 

Уплотнитель концевой  
Упонор Ecoflex Single 

d / d2 мм Артикул Руб./шт. 
25-40 / 68 1018316 7019 
25-32 / 140  1018315 8799 
25-40 / 90 1018246 7019 

 32-50 / 175 1018313 15407 
40-63 / 140 1018314 8799 
63-75 / 175 1018312 запрос 
75-110 / 200 1018310 запрос 
90-110 / 175 1018311 запрос 
90-110-125/250 1083869 запрос 
125/200 1067757 запрос 

 

Предназначен для гидроизоляции торца  
теплоизоляции на концах теплоизолированных труб. В 
комплект входят резиновый концевой уплотнитель, 
хомут из нержавеющей стали  и уплотнительное 
кольцо. Для теплоизолированных трубопроводов с 
одной несущей трубой. 

 
 Уплотнитель концевой Упонор  

Ecoflex Twin 

d, d1 / d2 мм Артикул Руб./шт. 

18-28, 18-28 / 140 1034305 9426 

25-40, 18-28 / 175 1034306 15407 

25-40, 25-40 / 140 1018245 9426 
25-40, 25-40 / 175 1018309 15407 
25-32-50, 25-32-50 
/ 175 

1018308 15407 

40-63, 40-63 / 200 1018307 17302 
 

Предназначен для гидроизоляции торца  
теплоизоляции на концах теплоизолированных  труб. В 
комплект входят резиновый концевой уплотнитель, 
хомут из нержавеющей стали  и уплотнительное 
кольцо. Для теплоизолированных трубопроводов с 
одной несущей трубой. 

 
 
 
 
 

Уплотнитель концевой  
Упонор Ecoflex Quattro 

d / d2 Артикул Руб./шт. 

25-32 / 175 1018306 15407 
20-25-32/ 140 1086838 10055 
25-32-40/ 175 1094252 10055 
28-40 / 200 1034308 22811 

 

Предназначен для гидроизоляции торца 
 теплоизоляции на концах труб. В комплект входят 
резиновый концевой уплотнитель, хомут из 
нержавеющей стали и уплотнительное кольцо. Для 
теплоизолированных трубопроводов с четырьмя 
несущими трубами.  
При установке уплотнителя Quattro 200 на трубу 
Quattro 2x40/32-18/200 (арт. 1044020) для достижения 
плотного обжима с несущей трубой 18 мм на патрубок 
резинового уплотнителя необходимо установить 
обжимной хомут. 

 
 
 
 
 

Комплект изоляции тройника  
Упонор Ecoflex 

Тип Артикул Руб./шт. 

200 / 175 / 140 1060982 68845 
140 / 90 / 68 1060986 62505 

 

Комплекты для тепло- и гидроизоляции тройниковых 
соединений труб Single и Twin с кожухами 68 и 90 мм, а 
также 140, 175 и 200 мм. Комплект содержит 
изоляционный кожух, болты из нержавеющей стали, 
клей. 

 
 
 
 
 

Комплект изоляции угольника  
Упонор Ecoflex 

Тип Артикул Руб./шт
. 

200 / 175 / 140 
1060985 53988 

 

Комплект для тепло- и гидроизоляции угловых 
соединений труб Single и Twin с кожухами 140, 175 и 
200 мм. Комплект содержит изоляционный кожух, 
болты из нержавеющей стали и клей. Использовать 
только совместно с резиновыми концевыми 
уплотнителями Упонор! 

 
 
 
 
 

Комплект изоляции соединения  
Упонор Ecoflex 

Тип Артикул Руб./шт
. 200 / 175 / 140 1060984 53988 

250 1083872 29264 
 Комплект для тепло- и гидроизоляции прямых 

соединений труб Single и Twin с кожухами 140, 175 и 
200 мм. Комплект содержит изоляционный кожух, 
болты из нержавеющей стали и клей. Использовать 
только совместно с резиновыми концевыми 
уплотнителями Упонор! 
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Комплект изоляции двойного  
тройника Упонор Ecoflex 

Тип Артикул Руб./шт. 

200 / 175 / 140 1007355 121829 
 

Комплект для тепло- и гидроизоляции узла 
ответвления от двух труб Single (подающей и 
обратной) одной трубы Twin с кожухами 140, 175 и 200 
мм. Комплект содержит изоляционный кожух, болты из 
нержавеющей стали, пластмассовые дюбели и клей. 
Использовать только совместно с резиновыми 
концевыми уплотнителями Упонор! 

 
 
 
 
 

Колодец теплоизолированный  
Упонор Ecoflex 100 

Тип Артикул Руб./шт. 

6 х 140/175/200  1018326 170294 

8 х 140/175/200  1018327 206179 

2 х 250-6х140/ 
175/200 

1084576 326424 

4х250-4х140/ 
175/200 

1084577 448340 

 

Теплоизолированный колодец с крышкой. 
Предназначен для тепло- и гидроизоляции соединений 
труб Single, Twin и Quattro с кожухом 140, 175 и 200 мм. 
Также в колодце могут быть установлены вентили. 
Колодец выполнен из полиэтилена с ПЭ изоляцией, 
доступны модели Т- и Х-образного подключения. 

 
 
 
 
 

Рукав термоусадочный с молнией 
Упонор Ecoflex 

Тип Артикул Руб./шт
. 140 / 175 / 200 1034312 20189 

 

Для герметизации мест соединения 
теплоизолированной трубы с  угловым 
проходом или колодцем. Применяется также для 
ремонта мелких повреждений кожуха. Усадка с 280 мм 
до 133 мм.  

 
 
 
 
 
 

Кольцо герметизирующее  
PWP Упонор Ecoflex 

Тип Артикул Руб./шт. 

140 1007360 52772 
175 1007361 67808 
200 1007362 86969 

 

Для герметизации прохода теплоизолированных труб 
через фундамент в местах, где имеется давление 
грунтовых вод. Для использования в отверстии 
фундамента из водоупорного бетона, либо с 
фиброцементной трубой Упонор PWP. 

 
 
 
 
 

Труба фиброцементная PWP  
Упонор Ecoflex 

Тип Артикул Руб./шт. 

140 1007370 28222 

175 1007371 36692 

200 1007372 50009 
 

Для устройства прохода теплоизолированных труб 
через фундамент в местах, где имеется давление 
грунтовых вод. Может быть встроена в кирпичную 
стену или замоноличена в бетонную стену при 
использовании герметизирующих колец PWP. 

 
 
 
 
 

Комплект прохода через фундамент  
NPW Упонор Ecoflex 

d мм Артикул Руб./шт 

68-90  1018267 12942 

140  1018269 33646 

175/200 1018268 33646 
 

Для устройства прохода теплоизолированных труб 
через фундамент, в местах, где отсутствует давление 
грунтовых вод. Набор состоит из проходной втулки 
длиной 390 мм, которая замуровывается в стене 
фундамента, и термоусадочного рукава длиной 200 мм 

 
 
 
 
 

Уплотнение для прохода через стену 
Упонор Ecoflex 

d мм Артикул Руб./шт. 

140  1034202 11904 

175  1034203 13633 

200  1034204 16390 
 

Обеспечивает эффективное уплотнение  прохода 
через бетонную конструкцию  и  предотвращает  
проникновение влаги в здание. В комплект входят 
уплотнительная прокладка и хомут. 
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Фиксатор угловой Упонор Ecoflex d мм х г мм Артикул Руб./шт. 

175х800 1034302 31054 

200х1000 1034303 31054 
 

Применяется для фиксации углов поворота 
теплоизолированной трубы. Могут быть скреплены 
друг с другом. 
 

 
 
 
 
 

Комплект ремонтный для кожуха  
Упонор Ecoflex 

d мм Артикул Руб./шт. 

200 / 175 / 140 1036014 41873 
 

Служит для ремонта участков трубы с поврежденным 
кожухом. Термоусадочный рукав может открываться, и 
его легко установить на трубу. 

 

Фитинги Упонор Wipex 
 
Клеммные и резьбовые фитинги используются для соединения теплоизолированных труб Упонор.   
 
 
 
 
 

Муфта зажимная с наружной резьбой 
Упонор Wipex 

Тип  Артикул Руб./шт. 

Серия S5,0  6 
Бар 
 

  
25 х 2,3       1” 1018328 4417 
32 х 2,9    1” 1018329 4921 
40 х 3,7  1 

1/4” 
1018330 6296 

50 х 4,6  1 
1/4” 

1018331 запрос 
63 х 5,8  2” 1018332 запрос 
75 х 6,9 2” 1018333 запрос 
90 х 8,2 3” 1018334 запрос 
110 х 10,0  3” 1018335 запрос 
Серия S 3,2 10 
Бар 
 

  
25 x 3,5 1” 1018336 4417 

28 х 4,0  1” 1027489 4921 
32 х 4,4 1” 1018338 4921 
40 х 5,5 1 

1/4” 
1018339 6296 

50 х 6,9 1 
1/4” 

1018340 запрос 
63 х 8,7  2” 1018341 запрос 
75 х 10,3 2” 1018342 запрос 
90 х 12,3 2” 1018343 запрос 
110 х 15,1 3” 1023170 запрос 

 

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни. 

 
 
 
 
 

Муфта зажимная Упонор Wipex Тип  Артикул Руб./шт. 

Серия S5,0  6 
Бар 
 

  
25 х 2,3  1” 1042972 3511 
32 х 2,9 1” 1042973 7274 
40 х 3,7  1 

1/4” 
1042980 9386 

50 х 4,6  1 
1/4” 

1042984 запрос 
63 х 5,8  2” 1042981 запрос 
75 х 6,9 2” 1042985 запрос 
90 х 8,2 3” 1042986 запрос 
110 х 10,0  3” 1042987 запрос 
Серия S 3,2 10 
Бар 
 

  
25 x 3,5 1” 1042970 5831 
32 х 4,4 1” 1042974 7274 
40 х 5,5 1 

1/4” 
1042979 9386 

50 х 6,9 1 
1/4” 

1042983 запрос 
63 х 8,7  2” 1042982 запрос 

 

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни. 

 
 
 
 
 

Тройник Упонор Wipex Тип Артикул Руб./шт. 

1” 1018345 4592 

1 1/4" 1018346 5580 

2” 1018347 запрос 

3” 1018348 запрос 
 

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни. 

 
 
 
 
 

Колено Упонор Wipex Тип Артикул Руб./шт. 

1” 1018350 3783 

1 1/4" 1018351 4988 

2” 1018352 запрос 

3” 1018353 запрос 
 

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни. 
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Муфта Упонор Wipex Тип Артикул Руб./шт. 

1” 1018355 2666 

1 1/4" 1018356 3845 

2” 1018357 запрос 

3” 1018358 запрос 
 

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни. 

 
 
 
 
 

Муфта анкерная Упонор Wipex Тип Артикул Руб./шт. 

1” 1018302 7326 

1 1/4" 1018303 9452 

2” 1018304 запрос 

3” 1018305 запрос 
 

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни. 

 
 
 
 
 

Муфта переходная Упонор Wipex Тип Артикул Руб./шт. 

1 1/4” х 1” 1018368 2997 

2” х 1" 1018371 запрос 

2” х 1 1/4" 1018372 запрос 

3” x 1” 1018374 запрос 

3” x 1 1/4” 1018375 запрос 

3” x 2” 1018376 запрос 
 

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни. 

 
 
 
 
 

Ниппель двойной Упонор Wipex Тип Артикул Руб./шт. 

1” x 1” 1045455 4897 
1 1/4” х 1” 1045456 5901 
1 1/4” х 1 1/4” 1054557 6780 
2” х 1 1/4" 1045458 запрос 
2” х 2” 1045459 запрос 
3” x 2” 1045460 запрос 
3” x 3” 1045461 запрос 

 

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни. 

 
 
 
 
 

Фланец Упонор Wipex Тип Артикул Руб./шт. 

1”  1018359 14948 

1 1/4”  1018360 22969 

2”  1018362 запрос 

3”  1018364 запрос 
 

Изготовлен из  стойкой к обесцинкованию латуни. 

 


